EQUIPAMENTOS

Denver Mini - Inversor de Solda

ELETRODO 1
S 127V§ FASE
100% de ciclo de trabalho

Eletrodos 7018 de 2,0/2,5mm, eletrodos
6013, Inox 308/316 ¢ ferro fundido
2,0/2,5/3,25mm

Corrente Maxima: 120A
Dimensdes (CxAxL): 26x19x17cm
Peso: 2,8 KG

ACESSORIDS

SRR

Agille Super - inversor de Solda

ELETRODO | 127V / 220V
BIVOLT FJSE
AUTOMATICO ~ "

100% de ciclo de trabalho

Ligada em 127v, eletrodos 7018 de
2,0/2,5mm, 6013, inox 308/316 e ferro
fundido de 2,0/2,5/3,25mm

Ligada em 220V, eletrodos 7018/6013, Inox
308/316 e ferro fundido de
2,0/2,5/3,25mm

Corrente Maxima: 160A

Dimensdes (CxAxL): 29x21x19cm
Peso: 4,5 KG

Ottima Super - Inversor de Solda

Linha Premium

ELETRODO/TIG 1
— 220V rase
100% de ciclo de trabalho

Especial para solda de eletrodos de
ALUMINIO, eletrodos 7018/6013, Inox
308/316, ferro fundido, HT e Aluminio
de 2,0/2,5/3,25/4,0mm
Corrente Maxima: 200A
Dimensdes (CxAxL):
46x27x34,5cm

Peso: 8,5 KG

ACESSORIDS

SRX

Versattil Plus - inversor de Solda

ELETRODO/TIG 127"{3%0V§
S=<Tr—  uromanico © ASE
100% de ciclo de trabalho

Ligada em 127v ou 220v, eletrodos

7018/6013, inox 308/316, ferro fundido,
revestimento duro e aluminio 2,0/2,5/3,25mm
60% de ciclo de trabalho

Com eletrodos de 4mm 7018/6013/ inox, Ferro
fundido, revestimento duro e aluminio.
-Modernissimo sistema VRD (Homem morto)
-Opcao de regulagem automatica de corrente
-TIG Lift

-Selecéo de funcéo por tecla "Touch”
Corrente Maxima: 200A

Dimensdes (CxAxL): 37x20x11,5¢cm

Peso: 3,6 KG

ACESSORIDS

X

SISTEMA

PPU

(PRONTA PARA
US0)

SISTEMA

PPU

(PRONTA PARA
US0)

SISTEMA

PPU

(PRONTA PARA
US0)

Velocce Plus - Inversor de Solda

ELETRODO =
S 220"§ EJSE 7 J‘
100% de ciclo de trabalho i

Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316 €
ferro fundido de 2,0/2,5/3,25mm
Corrente Maxima: 160A
Dimensdes (CxAxL): 26x19x17cm

Peso: 3 KG  ACESSORIOS

SSSN

Ottima Plus - inversor de Solda

ELETRODO/TIG 220v§ 1
=T FASE
100% de ciclo de trabalho

Eletrodos 7018/6013, inox 308/316, ferro fundida,
revestimento duro e aluminio 2,0/2,5/3,25mm &
60% de ciclo de trabalho

Eletrodos de 4mm 7018/6013/ inox, ferro
fundido, revestimento duro e aluminio.
-Modernissimo sistema VRD (Homem morto)
-Opcéo de regulagem automatica de corrente
-TIG Lift

-Selecéo de fungdo por tecla "Touch”
Corrente Maxima: 200A

Dimensdes (CxAxL): 30x20x11,5¢cm

Peso: 3,4 KG

ACESSORIOS

SRR

Pottenza Super VRD - inversor de Solda

ELETRODO/TIG 55y 1

—— FASE FASE

100% de ciclo de trabalho
Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316,
ferro fundido e HT de
2,0/2,5/3,25/4,0/5,0/6,3mm
-Modernissimo sistema VRD
(Homem morto)

POSSUI CONTROLE REMOTO EXCLUSIVO
Corrente Maxima: 315A

Dimensdes (CxAxL): 51,5x26x37cm
Peso: 17 KG

ACESSORIDS

SRR

Versattil Super - inversor de Solda
Linha Premium

ELETRODO/TIG

127V / 220V §
=T Blv

1
AuTomATICO FPSE

T

===

100% de ciclo de trabalho
Ligada em 127V, eletrodos 7018/6013, Inox
308/316 ¢ ferro fundido de
2,0/2,5/3,25mm

Ligada em 220V, eletrodos 7018/6013 de
2,0/2,5/3,25/4,0mm
Corrente Maxima: 200A
Dimensdes (CxAxL):
47,5x23x31,7cm

Peso: 8 KG

ACESSORIOS

SRR




Ultra Super - inversor de Solda
Linha Premium

Ultra Tig AC/DC - inversor de Solda

ELETRODO/TIG

1
——— 2200 ¥ Fase

127V / 220V
ELETRODO/TIG BliOLTS | 220V F;ISE
SS<TF~— AUTOMATICO o

100"% de ciclo de trabalho i~
Eletrodos 7018/6013, inox 308/316 € ferro
fundido 2,0, 2,5 e 3,25mm

60% de ciclo de trabalho

Eletrodos 7018 e ht de 4,00mm
Acompanha Tocha TIG seca com sistema
automatico de gas e alta frequéncia

100% de ciclo de trabalho

Eletrodos 7018/6013, Inox 308/316, ferro
fundido e HT de 2,0/2,5/3,25/4,0/5,0mm
Solda no sistema TIG: Aluminio, antimonio,
inox, ago carbono, bronze e cobre
Acompanha Tocha TIG seca com sistema
automatico de gas e alta frequéncia

Corrente Maxima: 200A . Corrente Maxima: 250A ACESSORIOS
Dimensdes (CxAxL): _ AGESSORI0S Dimensdes (CxAxL): 46x27x34,5¢cm o
46x27x34,50m = S Peso: 17 KG TR
Peso: 9 KG Y \

—

—-—e

SISTEMA

PPU

(PRONTA PARA
US0)

Toro Super 250 - inversor de Solda Forza Super - inversor de Solda

ELETRODO/TIG MIG MAG
— 2008, fﬂse o 200 E:Jse flgf

100% de ciclo de trabalho :

100% d lo de trabalh
Eletrodos 7018/6013, inox 308/316, ferro Bimlfs 4o 0.6/0.8/0.9/1 0
fundido, revestimento duro e ) .
aluminio 2,0/2,5/3,25/4,00mm Arames ago carbono cobreado, inox,
60% de ciclo de trabalho aluminio e tubulares com ou sem gas

Com eletrodos de 5mm 7018/6013/ inox, Acompanha TOCHA MIG/MAG de

Ferro fundido, revestimento duro e aluminio. 250A 3MTS g’g

-Opcao de regulagem automatica de corrente Cabecote interno duas roldanas g ’g"
-Modernissimo sistema VRD (Homem morto) Corrente Maxima: 250A ? g

-TIG Lift Dimensdes (CXAXL): 86x68x42cm =

-Opcao de regulagem de corrente de partida "Start A” Peso: 38 KG i

-Arc Force L Y

-Selecao de funcéo por tecla "Touch”

Corrente Maxima: 250A ACESSORIOS ACESSORIOS
Dimensdes (CxAxL): 56,5x43,5x33,5¢cm m\§ f—;@ ) ’B
Peso: 14 KG

SISTEMA

PPU

Attiva Super - corte Plasma
Linha Premium

PLASMA 127Vs.  BIVOIT
22002 3500 automATico  Fase

Corta qualquer tipo de material condutor de corrente
elétrica até 1/4'

Aco carbono, inox, aluminio, antiménio, cobre e bronze
Capacidade de corte com qualidade 6,4mm (1/4)
Acompanha TOCHA PLASMA
Corrente Maxima: 40A
Dimensdes (CxAxL):
46x27x34,5cm

Peso: 9 KG

g
ACESSORIOS %‘ "

A Denver oferece as melhores solugdes do mercado
além de vdrios beneficios para seus clientes.

Saiba mais em www.denversa.com.br

Montes Claros/MG (Fabrica)

Av. Governador Magalhaes Pinto, 3433
Planalto - CEP 39.404-166

Contagem/MG (Escritorio)
Rua Cardeal Arco Verde, 1240 - Agua Branca
CEP 32.371-000 | +55 (31) 3441-4688

Attiva 65 - corte Plasma

PLASMA 1
- 220V§ EASE

Qualquer tipo de material condutor de
corrente elétrica até 5/8'

Aco carbono, inox, aluminio, antimonio,
cobre e bronze

Capacidade de corte com qualidade
15,8mm (5/8)

Acompanha TOCHA PLASMA
Corrente Maxima: 65A

Dimensdes (CxAxL): 29x21x19cm

Peso: 9 KG ACESSORIOS %‘ .

o Distribuicdo: vendasbh@denversa.com.br
Industria: vendas.consumo@denversa.com.br

© O © denversoldas

Sumaré/SP (Centro de Distribuicao)
Rua José Elpidio de Oliveira, 711A
Cidade Nova - CEP 13.178-166




