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MANUAL DE INSTRUCOES GERAIS

Estas instrucdes referem-se a todos os equipamentos Denver, respeitando-se as
caracteristicas individuais de cada modelo.

Para um bom funcionamento, durabilidade e segurangca de sua maquina de solda, leia e
entenda este manual, antes de comecar a utilizar o equipamento.

Siga corretamente as instrugdes contidas neste manual e certifique-se de que todo o material
necessario para realizar a soldagem esteja de acordo com as indicagbes para cada
equipamento.

Antes de ligar o equipamento, verifique se a tensédo da rede coincide com a indicada na
maquina.

O equipamento deve ser utilizado em local livre de materiais inflamaveis, limalhas de ferro e
umidade.

Aterre o equipamento, ligando um fio terra a carcaga do mesmo.

AVISO DE SEGURANCA

Sobre o processo de soldagem , havera possibilidade de lesdes, por isso é obrigatério o uso de
protecao individual durante a operagao. Choque elétrico pode levar a morte.

Certifique-se dafixagao correta do grampo terra.

Proibido tocar nas partes elétricas nuas do eletrodo durante a soldagem com pele descoberta
ou com luvas e roupas molhadas.

Verifique se vocé esta usando calgado isolante adequado.
A postura correta evita lesoes fisicas.
Os gases e vapores gerados durante a soldagem sao prejudiciais para a satde.

Durante a soldagem, ventiladores ou exaustores devem ser utilizados para evitar a
inalacao de gases e vapores toxicos.

Os raios do arco elétrico sdo prejudiciais aos seus olhos e podem queimar a pele.

Deve-se usar mascara de protegao, filtro de luz e vestuario de protegao para proteger os olhos
e corpo.

Prepare mascara de protegao ou cortina adequada para proteger espectadores.

Faiscas durante o processo de soldagem podem causar incéndio, verifiqgue se nao ha nenhum
material inflamavel ao redor da drea de soldagem.

Ruido em excesso é prejudicial para a audicdo, use protetor auricular ou outros meios para
proteger os ouvidos. Além de avisar o espectador que o ruido é prejudicial a audigao.

Se algum problema acontecer durante a instalagao e/ou operagao, por favor siga este manual
de instrugdes para check-up ou entre em contato pelo site www.denversa.com.br

NOTA: Caso exista dificuldade na compreensao do manual gentileza entrar em contato com os nossos
parceiros ou pelo site www.denversa.com.br
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DESCRICAO GERAL

As maquinas de solda INVERSORAS Denver sdo maquinas que adotam a mais avancada
tecnologia retificando a corrente de entrada AC. A tenséo de entrada retificada é logo invertida e
filtrada transformando-a em uma corrente DC suave que é enviada através dos transistores IGBT,
os quais devolvem uma corrente AC de alta frequéncia, esta é finalmente tomada por um
transformador e retificada para DC. A corrente retificada € mais uma vez filtrada e pronta para ter
uma corrente de saida suave apta para soldagem.

Qutros Beneficios:

O volume e o peso sao reduzidos.

Alta eficiéncia no aproveitamento da energia.

Baixo ruido, pois néo utiliza niicleo de cobre.

Alto controle de qualidade.

Melhor desempenho, cumprindo todas as exigéncias de soldagem.

Pode seramplamente utilizado com diversas especificagdes de eletrodos.

Facil abertura de arco, menos respingo, corrente estavel e boa performace.

Alta economia de energia, portatil, dindmico, arco elétrico estavel, controle facil e eficiente.
Maior tensdo em vazio, compensagao de variagdo de tensdo de rede, amplamente
utilizada para trabalhos em altura. Design moderno e pratico.

Estrutura fabricada com material resistente ao impacto.

®  Protecao comisolamento anti-estatico e anti-corrosivo.

INFORMACOES TECNICAS

» R . D i

P 000

Capacidade Maxima 120 A 160 A 200 A
Tenséo de Alimentagédo 127V 220V 220V
Corrente Nominal de Entrada 37A 27 A 65 A
Voltagem Circuito Aberto 60V 56V 69V
Corrente de Saida 20A/120A 20A/160A 20 A/200 A
Ciclo de Trabalho 60% 60% 60%
Rendimento 85% 85% 85%
Grau de Isolamento F F F
Habitagéao grau de isolamento IP21S IP21S IP21S

TABELA|
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INSTRUCOES DE INSTALACAO

A maquina é equipada com equipamentos de compensagao de tensao de alimentagéo. Quando a
tensao de energia oscila entre + 10% da tenséo nominal, ela ira trabalhar normalmente.

Quando utilizar cabo longo é recomendavel a utilizagao de se¢des de cabos maiores, a fim de
evitar grandes variagdes de tens&o. Se o cabo é muito longo, ele pode afetar o desempenho do
sistema de energia.
Conexao do cabo de alimentacao
e Cada maquina esta equipada com um cabo de forga primario de acordo com a voltagem
de entrada, verifique se a voltagem disponivel esta de acordo com a voltagem e o tipo de

cabo escolhido.

e O cabo de alimentagdo devera ser conectado ao plug correspondente para evitar
oxidagao.

e Utilize um amperimetro para verificar se a corrente da rede varia de acordo com a faixa de
trabalho aceitavel.

Conexao dos cabos de saida
e Cada inversora tem duas tomadas expostas, conecte cada plug nas tomadas
correspondentes observando que estejam firmemente conectadas. Caso contrario, pode-

se danificar tanto o plug como a tomada.

e O porta eletrodos é conectado ao terminal negativo, enquanto o terra ou peca é
conectado no positivo. As conexdes devem ficar firmes, caso contrario, podem queimar.

e Preste atengao as ligagdes, pois para solda DC existem os tipos de solda DC+ e DC- :

DC+ :porta eletrodos (+), pega (-).

DC-: portaeletrodos (-) , peca (+).

Escolha o tipo de conexdao mais adequado para os procedimentos de solda do trabalho a
fazer, conexdes erradas levam a instabilidade do arco e solda de baixa qualidade. Nessas
circunstancias mude imediatamente a polaridade.

e Caso a pega esteja muito longe da inversora, (50-100 m), e o cabo muito comprido, a
secdo dos cabos deve ser maior para evitar a perda de voltagem e elevagéo da
temperatura.

Verificacao
e Amaquina esta conectada ao cabo terra. v
® Asconexoes estao fortemente fixadas, principalmente o cabo terra (-). v

o Ocaboterrae o eletrodo estdo em curto. v/

e Apolaridade é a correta. v
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INSTRUCOES DE OPERACAO

1. Acione ointerruptor de alimentacéo, a tela mostrara o valor definido no ajuste do knob
de corrente e o ventilador sera ativado.

2. Ajuste os cabos positivos e negativos conforme a necessidade do servigo.

3. Geralmente, corrente de soldagem é recomendavel conforme especificagdes abaixo:

D ; 0 OTTIMA
A 2000

Bitola (mm) 2.0 3.25 2.0 25 3.25 2.0 25 3.25 4.0

Parametro de Soldagem (A) | 50-75 [100-120| 50-75 | 60-100 | 90-120 | 50-75 | 60-100 | 90 - 120 {130 - 170
TABELA Il

4. O botdo de ajuste da corrente do arco é usado para ajustar a fungéo correta de
soldagem conforme a necessidade.

Antes de ligar a maquina certifique-se de que toda a energia esta
desligada. A ordem correta é conectar o cabo de solda e o cabo de terra
para a maquina em primeiro lugar, e verificar se eles estdo conectados
com firmeza e, em seguida, colocar o pino macho de alimentagao a fonte
de energia.

RECOMENDAGCOES PREVENTIVAS

AMBIENTE

A maquina deve ser operada em ambientes com niveis de umidade de no maximo 80%.
Atemperatura ambiente deve estarentre -10°C a 40°C.

Evite soldar naluz do sol ou chuva. Nao deixe a agua atingir a maquina.

Evite soldar em area com poeira ou em ambiente com gases corrosivos.

NORMAS DE SEGURANCA

A maquina de solda é instalada com o circuito de protecao da tensdo excedente, sobre a
corrente e sobre o calor. Quando tensao, corrente de saida e temperatura da maquina exceder o
padrdo exigido, a maquina de solda ira parar de funcionar automaticamente. O uso excessivo
(sobretensao) podera resultar em danos para a maquina de solda. Para evitar danos, o usuario
deve prestar atengéo ao seguinte:

® A area de trabalho deve permanecer bem ventilada: a ventilagdo natural ndo é suficiente
para o resfriamento da maquina, sendo assim, a maquina possui um ventilador em seu interior
pararesfria-la. Certifique-se de que a entrada de ar nao esta coberta ou obstruida.

* Nao sobrecarregar: o operador deve se lembrar de observar a corrente maxima da maquina e
nao ultrapassar o ciclo de trabalho. A sobrecarga pode danificar a maquina.
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RECOMENDACOES PREVENTIVAS

(continuagéo)

e Caso a tensdo de alimentagdo seja superior a faixa recomendada, esta danificara os
componentes da maquina. O operador deve compreender esta situacdo e tomar as
medidas preventivas.

e Caso o ciclo de trabalho seja excedido, a maquina de solda, para sua protegao,
interrompera o funcionamento indicando seu superaquecimento. O interruptor estara na
posicao "ON" e o indicador luminoso vermelho aceso. Nao desligue a tomada até que o
ventilador interno resfrie a maquina. Quando o indicador vermelho se apagar o trabalho de
soldagem podera ser retomado.

ORIENTACOES DURANTE A SOLDAGEM

A. Oarcode soldaé dificil e instavel

1. Se o eletrodo contém umidade, ele ird causar arco instavel, causando defeitos e ma
qualidade da solda.

2. Seumcabo extralongo € usado, a tensao de saida sera afetada.
B. Acorrente de saidanao é o valor nominal
Quando a tensao da corrente se afasta do valor nominal faz com que a corrente ndao
corresponda ao valor nominal esperado. Quando a voltagem for menor que a nominal, o
valor maximo de corrente obtido sera menor que o valor esperado.
C. Atensao nao esta se estabilizando quando a maquina esta sendo operada
Isto pode ser causado pelos seguintes fatores:
1. Tensdode alimentacgao foi alterada.
2. Hainterferéncias prejudiciais de rede elétrica ou outros equipamentos.
D. Durante asoldagem MMA surgem muitos respingos
1. Acorrente de solda ajustada € muito alta com relagéo a bitola do eletrodo.
2. Apolaridade do terminal esta errada. O eletrodo de solda pode estar conectado com

a polaridade positiva, enquanto a pega de trabalho esta com a polaridade negativa.
Altere a polaridade e retome o trabalho.
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MANUTENGCAO

1. Remova a poeira por ar comprimido seco e limpo regularmente. Se a maquina de solda é
operada em ambiente onde ha forte fumaga e ar poluido presente, a maquina precisa ser

limpa pelo menos uma vez por més.

. Pressao de ar comprimido deve estar dentro da pressao razoavel, a fim de evitar danos

para os pequenos e sensiveis componentes na maquina.

ereconecte.

. Verifique o circuito interno da maquina de solda regularmente e certifique-se de que as
ligagbes do circuito estdo conectadas corretamente (principalmente o plug-in entre os
conectores macho e fémea). Se houver fuligem e/ou ferrugem nos componentes, limpe-os

. Evite agua e vapor dentro da maquina. Se isso acontecer, seque o0 equipamento.
. Se a maquina de solda néo for utilizada por muito tempo, ela deve ser colocada dentro da

caixa de embalagem original e armazenada em ambiente seco e limpo.

VERIFICAGAO DE FALHAS

06

Nota: As seguintes operagdes devem ser realizadas por eletricistas
qualificados com certificagdes validas. Se necessario, entre em contato
conosco antes da manutencao.

DENVER
MV

/ VELOCCE
PLUS

FALHA

SOLUCAO

1. Indicador de
energia ndo esta
aceso, ventilador nao
esta funcionando,
nenhuma tenséo de
saida.

Certifique-se de que a chave liga-desliga esté ligada.

Verifique se o cabo elétrico esta conectado a fonte de
energia.

Verificar se o sensor de aquecimento esta aberto ou se
orelé 24V apresenta problema.

Circuito de entrada ndo apresenta tensdo de saida.

Possiveis causas:

a) Ponte de silicio com defeito ou cabo mal conectado;

b) Parte da placa estd queimada.

c) Trafo auxiliar com defeito. Consulte a rede de
assisténcia técnica autorizada Denver, disponivel
emwww.denversa.com.br

2. Indicador de
energia esta aceso,
ventilador esta
funcionando,
nenhuma tensao de
saida.

Verifigue se os cabos de soldagem estdo bem
conectados.

Verifique se os terminais de saida (+) e (-) estdo com
defeito ou mal conectados.

Circuito Inversor nao esta operando. Consulte a rede
de assisténcia técnica autorizada Denver, disponivel
emwww.denversa.com.br
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MANUTENGCAO

(continuagéo)

OTTIMA
2000

FALHA

SOLUCAO

1. A luz de forga nao
acende e o ventilador
nao esta trabalhando
e sem corrente de
saida.

Verifique se a chave on/off esta ligada.
Verifique se tem energia na tomada.
Verifique se a chave on/off esta danificada.

Verifique se a placa de forga esta danificada.

2. A luz de for¢a esta
acesa mas o
ventilador nao
funciona e néo tem
corrente de saida.

Pode ter sido erroneamente conectada a 127 V, causando
subtensao. Desligue e ligue novamente.

Arede 220V néo esta estavel.

O cabo de entrada é muito fino ou esté solto, causando
subtensao de entrada. Aumente o diametro do cabo e
ajuste a conexao.

A maquina liga e desliga em curto espago de tempo.
Desligue a maquina, verifique se as conexdes da placa
inferior estdo corretas. Caso ndo estejam, ajuste as
conexdes e os terminais, espere de 2 a 3 minutos e
ligue a méaquina novamente.

O relé 24 V na placa inferior pode estar danificado.
Substitua-o.

3. A luz de forga esta
acesa mas o
ventilador ndo
funciona e nao tem
corrente de saida.

Algo pode estar errado com o potenciémetro de ajuste,
nesse caso substitua-o.

Todas as conexdes estdo com problemas, sera
necessario testar cada uma e trocar por pegas de
reposi¢ao, s umespecialistainstrumentadopode
verificar isto. Consulte a rede de assisténcia
técnica autorizada Denver, disponivel em
www.denversa.com.br

4. Ventilador
funciona, nao ha led
indicando
anormalidade, mas a
maquina permanece
sem corrente de
saida.

Verifique se as conexbes dos cabos na placa
eletronica estao corretamente conectados.

Verifique se ha algum cabo partido, desligado ou mal
conectado.

A voltagem desde a placa inferior ate a placa de
transistores VH-07 deve ser DC 220V no multimetro.
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MANUTENCAO

(continuago)

OTTIMA
2000

FALHA SOLUCAO

4. Verifique se a placa esta em curto ou se a ponte de
silicio esta mal conectada.

5. Verifique se algum dos 4 grandes capacitores esta
queimado (470 UF/450V).

(continuacao do 4)

6. HAa uma luz verde sobre a placa de assisténcia,
sinalizando o fornecimento de forgca da placa IGBT. Se
a luz estiver desligada consulte a rede de assisténcia
técnica autorizada Denver, disponivel em
www.denversa.com.br

1. Desligue e ligue amaquina novamente.

2. Pode ser a protegéo anti-aquecimento, aguarde com a

5. O ventilador liga, o maquina ligada (ventilador acionado) entre 5e 10 mine
led de anormal esta volte atrabalhar.
ligado, ndo tem
corrente de saida. 3. Pode ter queimado o circuito dos transistores, por favor

desligue e ligue o plug do transformador principal na
placa IGBT, perto do ventilador VH-07, depois religue a
maquina.

4. Caso a luz esteja apagado, o transformador da
placa central esta danificado, consulte a rede de
técnica autorizada Denver disponivel em
www.denversa.com.br

5. Ocircuito de retorno pode estar danificado, substitua-o.

6. Soldagem i . .
irregular, respingo, 1. Verifique se a polaridade dos cabos de soldagem esta
outros. correta. Porta-eletrodo (+) cabo terra (-).
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GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

1 ANO
Modelo: N° Série:
Proprietario:
Endereco: Fone:
Cidade: Estado: CEP:
N° da Nota Fiscal: Data de emisséao: / /

Assinatura

t Termo de Garantia ]

A Denver S/A garante que todos os seus produtos sao fabricados sob rigoroso processo de Qualidade Total e
que este equipamento encontra-se de acordo com suas especificagdes técnicas, garantido contra qualquer
defeito de fabricagao que seja constatado durante o uso, quando instalado, operado e mantido conforme Manual
de Instrucdes. Os equipamentos que eventualmente apresentarem defeito de fabricagdo serdo, sempre que
possivel, reparados e, em Ultimo caso, substituidos por outro igual ou semelhante.

A obrigacdo deste Termo de Garantia esta limitada aos reparos ou substituicdo, quando devidamente
comprovada pela Denver S/A ou por sua Assisténcia Técnica Autorizada.

ATENCAO: A validade da garantia esta condicionada ao correto preenchimento do niimero de série da
maquina na Nota fiscal.

Situacoes nao cobertas pela garantia Denver:

|- Pecas e partes como cabos elétricos, ou de comando, porta eletrodos ou garras, roldanas ou guias de
arame, medidor analdgico ou digital, danificados por qualquer objeto, chaves, fusiveis, bicos, tochas e
seus componentes, sujeitos a desgaste ou deterioragao causados pelo uso normal do equipamento ou
qualquer outro dano em conseqliéncia da inexisténcia de manutencao preventiva.

II- A garantia acima nao se aplicard em caso de ma utilizag&do (incluindo, mas néo se limitando, a utilizagdo
de qualquer capacidade ou funcionalidade da maquina a nao ser aquela capacidade/funcionalidade
especificamente autorizada pela Denver e constante do manual de instrucdes), acidente, modificacao,
ambiente fisico ou operacional inadequado, manutengao inadequada pelo cliente ou defeito causado
por um produto pelo qual a Denver nao é responsavel. Com relagdo a maquina, a garantia sera anulada
se houver a alteragado da maquina, remocéao de partes ou de etiquetas de identificagdo e decorrente de
danos no transporte ou instalag&o.

IlI- A garantia acima nao cobre danos atmosféricos, manutengao imprépria ou ndo autorizada ou aplicagdo
diferente daquela para a qual a maquina foi projetada.

Eventuais reclamagdes deveréo ser enderegadas a Denver no endereco situado a Av. Cardeal Arco Verde, 1240,
Agua Branca, Contagem - MG, CEP 32371-000 e os custos de embalagem e transporte/frete, ida e volta do
equipamento, que necessitem de Servigo Técnico serdo por conta e risco do Comprador /Usuario.

Os direitos relacionados com a presente garantia, enquanto esta vigorar, transmitem-se a terceiros, adquirentes
do equipamento.

O presente Termo de Garantia passa a ter validade somente apds a data da emissao da Nota Fiscal de venda
emitida pela Denver e/ou Revendedor Denver.

De acordo com o cédigo de defesa do consumidor este certificado tem validade mesmo apresentado sem a nota
fiscal de compra do produto, desde que devidamente preenchido sem rasuras ou avarias que impecam a
visualizagao das informacdes. O Periodo de Garantia é especifico de 1 (um) ano e comega na data de
aquisicao do equipamento, constante do termo de garantia.
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Membro da Federacdo CISQ

RINA &

150 9001:2015
Sistema da Qualidade Certificado

\

i CONOSCO )
Fabrica Mineira de Eletrodos e Soldas Denver S/A
CNPJ 22.671.564/0001-99
ESCRITORIO FABRICA
Rua Cardeal Arco Verde, 1240 - Agua Branca Av. Gov. Magalhées Pinto, 3433 - Planalto
Contagem - MG - CEP 32371-000 Montes Claros - MG - CEP 39404-166
TEL.: 55 (31) 3888-4788 / FAX: 3443-3287 TEL.: 55 (38) 2101-0500 / FAX: 3215-1675

e-mail: vendasbh@denversa.com.br Visite nosso site

www.denversa.com.br

J

A Denver reserva-se o direito de alterar as caracteristicas técnicas de seus equipamentos sem prévio aviso.
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